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I.  ZĆKLADN£ ĐDAJE O PAMIATKE 

 

 N§zov:     kazateŎnica   

         

 Umiestnenie:     

  Obec:          Star§ ōubovŔa  

  Kraj:                  PreġovskĨ 

  Objekt:   R²m. kat. kostol  sv. Mikul§ġa  

             

  Umiestnenie v objekte:           v²ŠaznĨ obl¼k  

 

 Sloh, datovanie:                             okolo 1750  

 

 Autor:              nezn§my 

 

 Typ pamiatky:             sakr§lny mobili§r  

        

 Materi§l, technika:        lipov® a ihliļnat® drevo   

                                                                 drevorezb§rska  stol§rska a ġtaf²rnick§   

                                                                 pr§ca  

        

 Vlastn²k:                        R²mskokatol²cka cirkev 

  

 Spr§vca:        R²m. kat. farskĨ ¼rad Star§ ōubovŔa 

                                                             

 Investor:                        R²m. kat. farskĨ ¼rad Star§ ōubovŔa 

 

 Autor reġtaurovania :                    Mgr.  Frantiġek ĠmigrovskĨ 
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II. ĐVOD 

 

Dokument§ciu  reġtaur§torskĨch pr§c  vypracoval  

Mgr. Frantiġek ĠmigrovskĨ, zodpovednĨ reġtaur§tor, 

 v zmysle Ä 33 Z§kona ļ. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkov®ho fondu, 

v s¼lade so znen²m Rozhodnutia Krajsk®ho pamiatkov®ho ¼radu ako aj v zmysle 

Z§kona NR SR ļ.200/94 Zb. o Komore reġtaur§torov a o vĨkone reġtaur§torskej 

ļinnosti, v s¼lade s novelou Z§kona 200/1994 platnou od 1.6.2010. ZodpovednĨ 

reġtaur§tor je ļlenom Komory reġtaur§torov, so ġpecializ§ciou o.i. na reġtaurovanie 

drevenĨch plast²k, architektonickĨch ļl§nkov a olt§rnych architekt¼r. 

 

. 

III. UMELECKO ï HISTORICKħ  POPIS 

               A VYHODNOTENIE PAMIATKY 

 

HISTčRIA OBCE  

Ideov§ koncepcia  a popis kazateŎnice  

 

Na barokovĨch kazateŎniciach  sa stret§vame s rozsiahlymi zoskupeniami svªtcov ï 

ñsvªtĨmi ochrancamiò. Zdruģovali sa na z§klade zloģitĨch teologicko-ikonografickĨch 

programov, ale pouģ²vali sa aj jednoduchġie sch®my na z§klade ideovĨch pr²buznost². 

Pr²kladom takejto ikonografickej koncepcie je aj kazateŎnica zo Starej ōubovne.  Na 

tejto kazateŎnici s¼ umiestnen® sochy Viera, N§dej, L§ska a M¼drosŠ.  
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hȊǾǳőƴł ǎǘǊƛŜǑƪŀ  
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ǎƻŎƘłǊǎƪƻǳ 
ǾȇȊŘƻōƻǳ  
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Architekt¼ra kazateŎnice sa ļlen² nasledovne: doln¼ ļasŠ tvor² v schodisko 

a reļniġte. Zadn§ strana je tvoren§ dors§lnou doskou nad ktorou je ozvuļn§ strieġka.  

 

Vrchol ozvuļnej strieġky je dekorovanĨ veŎkou sochou M¼drosti s atrib¼tmi.  

 Slohovo zaraŅujeme kazateŎnicu  medzi  dielensk¼ produkciu so soch§rskou 

zloģkou. Datovanie opierame o pouģit® dekorat²vne prvky , ako aj o vĨskyt 

podobnĨch datovanĨch kazateŎn²c v danom regi·ne a datovanie  to znamen§ rok 

1750. Architektonick¼ vĨstavbu a p¹dorys kazateŎnice barokovo dynamizuje vyuģitie 

konk§vno-konvexnĨch prienikov a l²ni² a spestruje ju p¹vodne zl§ten§ a striebren§  

rezb§rska  dekor§cia.  

P¹vodn§ koncepcia barokovej kazateŎnice vych§dzala z priestoru do ktor®ho bola 

urļen§. Spolup¹sobenie architekt¼ry interi®ru kostola,  architekt¼ry a soch§rskej 

zloģky kazateŎnice, mali vplyv na celkovĨ dojem zo sakr§lneho priestoru. Iluz²vny 

dramatickĨ ¼ļinok zvyġovalo prenikanie svetla  boļnĨmi oknami, ļo vĨrazne 

modelovalo vn¼torn¼ architekt¼ru a podļiarkovalo farebnĨ ¼ļinok umelĨch  

mramorov, polychr·mie  a zl§tenĨch a striebrenĨch  povrchov s¹ch a dekor§cie. 

 

 

IV.  REĠTAUROVANIE  

 

1. ZĆKLADN£ KRIT£RIĆ A IDEOVħ ZĆMER REĠTAUROVANIA 

 

ZvolenĨ postup reġtaurovania vr§tane pouģitĨch technol·gi² je urļenĨ predovġetkĨm 

dvomi z§kladnĨmi faktormi, ktor® tvoria vĨchodiskov¼ platformu reġtaurovania: 

 

 -   stavom pamiatky, vyhodnotenĨm na z§klade vĨsledkov  

     komplexn®ho reġtaur§torsk®ho vĨskumu, 

 -   ideovĨm z§merom reġtaurovania, vych§dzaj¼cim najmª 

     zo z§meru bud¼ceho vyuģitia a prezent§cie pamiatky. 

 

Uveden® vĨchodiskov® faktory podmieŔuj¼ a urļuj¼ met·du, rozsah a charakter 

reġtaur§torsk®ho z§sahu. 
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IdeovĨ z§mer reġtaurovania podmieŔuje okrem stavu diela predovġetkĨm jeho 

bud¼ce vyuģitie a uplatnenie ako plnohodnotnej s¼ļasti funkļn®ho, uģ²van®ho 

sakr§lneho objektu, v ktorom bude po reġtaurovan² plniŠ t§to kazateŎnica naŅalej 

svoje funkcie kultov® aj kult¼rno-spoloļensk® v ideovo centr§lnej polohe kostola. 

IdeovĨm z§merom reġtaurovania je teda v zmysle stanovenej metodiky obnovenie 

plnohodnotn®ho barokov®ho vĨrazu kazateŎnice. 

 

Z§kladn® krit®ri§, ktor®, s¼:  pri reġtaurovan² sledovan® 

 

 -   zachovanie origin§lu v p¹vodnom materi§li a vĨraze,  

  -    jeho fyzick§ rehabilit§cia, san§cia hmotnej podstaty a prim§rnej          

       povrchovej ¼pravy, pri minimalizovan² z§sahov do origin§lu, 

- odstr§nenie vġetkĨch nevhodnĨch, esteticky, technicky a technologicky 

nevyhovuj¼cich sekund§rnych z§sahov do diela, 

- obnovenie umelecko-historickĨch a esteticko-vĨrazovĨch hodn¹t diela s prvoradou 

snahou o maxim§lne pribl²ģenie sa autentick®mu vĨrazu pamiatky, tĨm n§sledne 

dosiahnutie poģadovanej kvality jej prezent§cie, 

 -   reverzibilnosŠ a odl²ġiteŎnosŠ doplŔuj¼cich z§sahov na diele. 

 

Sp¹sob a rozsah reġtaur§torsk®ho z§sahu  

 

Vych§dzaj¼c z uveden®ho,  reġtaur§torskĨ z§sah bude pozost§val z 

konzerv§torskĨch, konsolidaļnĨch a v primeranej miere aj rekonġtrukļnĨch 

postupov. Konzerv§torsk® a konsolidaļn® postupy boli pritom zameran® hlavne na 

san§ciu hmoty a p¹vodnĨch povrchovĨch vrstiev a na zlepġenie technick®ho stavu 

diela. CieŎom rekonġtrukļnĨch postupov bude obnovenie vĨrazovĨch kval²t diela a 

skvalitnenie ¼rovne jeho prezent§cie. 

 

V s¼lade s vyġġie stanovenĨmi krit®riami bude sp¹sob obnovy kazateŎnice smerovaŠ 

k odstr§neniu sekund§rnych vrstiev architekt¼ry  v plnom rozsahu. UmoģŔuje to 

dostatoļn® zachovanie prim§rnych vrstiev, preuk§zan® vĨskumom. Vġetky 

zachovan® p¹vodn® povrchov® vrstvy bud¼ reġtaurovan®, chĨbaj¼ce miesta bud¼ 
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doplnen® retuġou a v nutnej miere rekonġtrukciou (uplatnen§ bude hlavne z d¹vodu 

dosiahnutia ucelen®ho esteticko-vĨtvarn®ho vĨrazu kazateŎnice). 

 

2.  POSTUP A TECHNOLčGIA REĠTAUROVANIA 

 

vyplĨva vo vġetkĨch svojich charakteristik§ch z vyġġie uveden®ho ideov®ho z§meru, 

pri naplnen² sledovanĨch krit®ri². Realiz§cia reġtaurovania bolo prebiehaŠ v s¼lade so 

stanovenou metodikou (KPĐ ako aj priebeģnĨm metodickĨm usmerŔovan²m poļas 

realiz§cie reġtaurovania) : 

 

2.2 Etapa vlastn®ho reġtaurovania 

 

2.2.1.  REĠTAUROVANIE  ARCHITEKTONICKEJ  A SOCHĆRSKEJ ZLOĢKY 

 

    oļistenie od hrubĨch povrchovĨch neļist¹t a depozitov (realizovalo sa  

mechanicky, mªkkĨmi kefami a vys§van²m a tieģ pomocou roztoku detergentu a 

vlaģnej vody); 

 

 z§chrann§ fix§ģ uvoŎnenĨch polychr·mi², zl§tenia a striebrenia, podŎa    

potreby (pouģitĨ bol terpent²n a cca 7 %-9 % nĨ ģelat²novĨ roztok); 

 

 odstraŔovanie premalieb - chemicky, s pouģit²m Tauberovho rozp¼ġŠadla, 

liehu a odstraŔovaļa starĨch n§terov, s neutraliz§ciou terpent²nom; 

doļisŠovanie mechanicky, pomocou skalpela a ġtetcov.  

pri odstraŔovan² sekund§rneho hlin²kov®ho n§teru sa pouģil 

denaturovanĨ lieh s nitrocelul·zovĨm rozp¼ġŠadlom v pomere 1:1, podŎa potreby 

zahustenĨ paraf²nom; doļisŠovanie povrchov - mechanicky aj chemicky, podŎa 

potreby; 

 

petrifik§cia - roztokom Solakrylu BMX v tolu®ne, v najviac deġtruovanĨch  

miestach opakovane, podŎa potreby, priļom koncentr§cia roztoku bola  

percentu§lne (6-14%) rieġen§  podŎa stavu drevnej hmoty  a rozsahu jej   

naruġenia;   

spevŔovat sa bolo hlavne ponorom, podŎa potreby vġak aj  

injekt§ģou alebo n§terom; 
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po ukonļen² petrifik§cie oļistenie od zvyġkov roztoku tolu®novĨmi tamp·nmi; 

 

   stabiliz§cia uvoŎnenĨch prvkov a spojov sa  realizovala (po odstr§nen² 

     starġ²ch, uģ nevyhovuj¼cich konġtrukļnĨch prvkov) lepen²m lepidlom Ponal   

     Expres a v pr²pade potreby aj drevenĨmi kol²kmi; 

 

   rekonġtrukcia v hmote - chĨbaj¼ce prvky, detaily a mal® ļasti plast²k sa 

      rekonġtruovali dorezan²m z listnat®ho dreva, podŎa origin§lu;   

   vªļġie a z§vaģnejġie absentuj¼ce prvky sa  rekonġtruovali podŎa  

   zachovanĨch pendantov a podŎa anal·gi² , vyrezan²m z lipov®ho dreva; 

 

 

            Sum§rne moģno povedaŠ, ģe celĨ priebeh reġtaurovania  smeroval k      

            dosiahnutiu stanoven®ho ideov®ho z§meru obnovy kazateŎnice, v s¼lade so     

            stanovenou metodikou. 

 

Vġetky z§sahy konzerv§torsk®ho, konsolidaļn®ho aj rekonġtrukļn®ho charakteru 

boli vykonan® v intenci§ch princ²pov pamiatkovej ochrany a s¼ļasnej reġtaur§torskej 

praxe a v s¼lade s poģiadavkami na kvalitu a odbornosŠ pr§ce. 

 

Poļas pr§c sa  priebeģne zhotovovala dokument§cia tak, aby vġetky postupy mohli 

byŠ komplexne zhodnoten® a zdokumentovan® v z§vereļnej reġtaur§torskej 

dokument§cii. 

 

Adjust§ciu komplexnej  pamiatky v interi®ri kostola 

odpor¼ļam aplikovaŠ po ukonļen² stavebnĨch pr§c, 

ktor® v s¼ļasnosti prebiehaj¼,  pretoģe hroz² 

atakovanie vrstiev polychr·mie, zl§tenia 

a striebrenia nadmernĨm mnoģstvom vyparenej 

vody v ovzduġ². Dlhodobo p¹sobiace nadmern® 

vlhko  v uzavretom priestore kostola m¹ģe sp¹sobiŠ 
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naboptnanie drevenej hmoty a tĨm naruġenie - 

popraskanie a otvorenie spojov a deġtrukciu 

povrchovĨch vrstiev.  

 

 

 

FOTODOKUMENTĆCIA 

 

                                                                  hǊƴŀƳŜƴǘłƭƴŀ ȊƭƻȌƪŀ ƪŀȊŀǘŜƯƴƛŎŜ  
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tƾǾƻŘƴł 
ŦŀǊŜōƴƻǎǙ  

tƾǾƻŘƴł ŦŀǊŜōƴƻǎǙ  
 

tǊŜƳŀƯōȅ  
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Rozsah 
napadnutia  
ŘǊŜǾƻƪŀȊƴȇƳ 
hmyzom  ±ȇƭŜǘƻǾŞ ƻǘǾƻǊȅ  

hőƛǎǘŜƴȇ  ǇƻǾǊŎƘ 
ƛƴƪŀǊƴłǘǳ  



13 

 

 
 
 
 

hőƛǎǘŜƴȇ  ǇƻǾǊŎƘ 
ƛƴƪŀǊƴłǘǳ  
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YŀȊŀǘŜƯƴƛŎŀ 
v ƛƴǘŜǊƛŞǊƛ ƪƻǎǘƻƭŀ  
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{ǘŀǾ ǊŜőƴƛǑǙŀ  
 
sŜƪǳƴŘłǊƴŜ ǇǊŜƳŀƯōȅ ŀ ƴŜǾƘƻŘƴŞ 
ǵǇǊŀǾȅ  
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{ǘŀǾ ǊŜőƴƛǑǙŀ  
 
sŜƪǳƴŘłǊƴŜ ǇǊŜƳŀƯōȅ ŀ ƴŜǾƘƻŘƴŞ ǵǇǊŀǾȅ  
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{ǘŀǾ ƻȊǾǳőƴŜƧ ǎǘǊƛŜǑƪȅ  
 
sŜƪǳƴŘłǊƴŜ ǇǊŜƳŀƯōȅ ŀ ƴŜǾƘƻŘƴŞ ǵǇǊŀǾȅ  
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{ǘŀǾ Ǉƻ ƻŘǎǘǊłƴŜƴƝ 
premalieb  
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Tmelenie 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ 
vrstiev  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ 
vrstiev  
 

wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ  

wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ 
vrstiev  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇch 
vrstiev  

wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ 
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ  

wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ  

wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
podkladoǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ 
vrstiev  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ ǾǊǎǘƛŜǾ  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ 
vrstiev  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ 
vrstiev  

wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
podklŀŘƻǾȇŎƘ 
vrstiev  
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wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ 
vrstiev  

wŜƪƻƴǑǘǊǳƪŎƛŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘƻǾȇŎƘ 
vrstiev  


